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Potato Haulmuwﬁégﬂ@z Type ZKS 3

Machine & battre les fanes de pommes de terre Type ZKS 3

Mdquina para machacar los tallos de las patatas Tipo ZKS 3

Technicut Data: Détails techniques: Detalles técnicos:

Weight Power required | - Performance
Poids Puissance ) Capacité
Peso Fuerza Capacidad

kil. ¢ b, HP./ CV. / FC.

Manner of working:
Maniére de lubour:
, Manerc de trabajo:

3 rows, distance of rows j 5-8 hectares within 10 hours
3rangs & la distance de 4 640 i 20--30 5 a8 haen 10 heures
3 hileras con distancia de B 5 hosta 8 ha en' 10 horas

Normal Equipment: pneumatic tyre disc wheels.
Special Equipment:. iron wheels,

Equipement normal: des roves & disques pneumatiques.
Equipement spécial: des rues en fer.

Equipo normal: ruedas de discos neumdticos.
Equipo especial: ruedas de hierro.
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The 3-row potato haulm shredder for power take-off drive
shaft is a necessary accessory for the potato harvest. 1t is,
used about 2 or 3 days before digging begins. It shreds the
haulms completely whereby digging and gathering the poto-
toes is much simplified. Raking and carrying away or burning
the haulms after the harvest is unnecessary because the
withered small remainders of the haulms can be ploughed
in without ony more ado.

The illustrated potato haulm shredder’is driven by the power
take-off shaft of the tractor. The shaft of the shredder is
fitted with hammers of malleable steel and beats 3 rows of
potatoes in one run. ' )

Oil bath driving gear, drive by conic pulley and free run in-
sure a minimum of we o and tear. The implement is equippad
with pneumatic tyre:  “ne intensive beating efficiency of the
shaft turning with t . speed, and the light drought of the
impiement result in o nigh surface efficiency.

La machine & battre les funes des pommes de terre @ 3 rongs,
o commande par Vorbre inurilon est s accessoire néces
sabve pour lo maisson des pommes oo terre Elle est em-
ployge environ 2 ou 2 fours avant le commencement de lu

i

moisson.: Blis bat les fanes compléiemeant par ob arracher er

recueiliis < pomimes de terre est singlifié beoaucoup. Ré&

feler et woiiurer ou broler les fanes aprés la moisson n'est
pas nécessaire parce que les petits restes des fanes peuvent
étre enfouis sur le champ.

La machine & batire les fanes des pommes de terre, comme
illustrée, est commandée par l'arbre tourillon du trocteur.
L'arbre de la muchine est équipé des matteaux en acier
mailéable et bat trois rangs ‘de pommes de terre simul-
tanément.

Un engrenoge en bain d'huile, commande par un volant co-
nique et marche libre assurent un minimum de déterioration.
La machine est équipé avec jantes pneumatiques. L'effet in-
tense de l'arbre de grande vitesse et la traction légére as-
surent un grand accomplissement de superficies.

ta mdquina para machacar los tallos de las patatas de 3
hileras, agitada por el drbol de espiga. del tractor, es un-
accesorio necesario para la cosecha de las patatas. Se
emplea poco menos. de 2 o 3 dias antes de la cosecha.
Destruye los tallos complefamente de que arrancar y recoger
las patatas se simplifica considerablemente. Rastrar y trans-
portar en carruaje o quemar los talles depués de la cosecha
se hacen inutil porque los: restos’ marchitados de los talles
pueden ser arados sin mds. . ‘
La méquina, como ilustrada, es agitada por el arbol de es-
piga’ del tractor. El drbol de la mdquina estd equipado con
martilios de acero maleable y maniobra 3 hileras simultdne-
amente. . . :

Un engranaje. en boho de aceite, agitado por un volante
conico, y la marcha libre asegiran un minimum de deterio-
racion.: La mdquina estd equipada- con  llantas neumdticos.
El efecto intenso del .érbol de gran velocidad y el tiro livi-
ano’aseglran una buena labranza de grandes superficies.
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Subsoil Logggwﬁ TEype cu4

Sous-Soleuse & Tracteur Type Cu4
Arado de Subsuelo para Tractor Tipo CU 4

Technical Duta: ~Détails techniques: - Detalles técnicos:

Working depth Weight. - Powerirequired
Profondeur de travail - - Poids 1 Puissance |
Profundidad de labor Peso ‘Fuerza

cm | in. il . HP | C‘_V. | F. de C.

40 —50

Regular Equipment: with chisel point and wide shore, 34 cm, 1334 in.
Special Equipment: without wide share.

‘Equipement normal: avec’pointe et soc large de 34 cm.

Equipement spécial: sans soc large: ‘

Equipo normal: con cincel y rejo ancha de 34 cm.
Equipo especial: sin reja ancha.

ONCLASSIFIED
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El arado de subsuelo estd destinado 'para aflojar . -
el subsuelo'sin mezclarle .con-lo cama superior del

campo. El upcu;ofo conviene particularmente para
condiciones dificiles con 'subsuelo muy duro o pe-
dregoso. El arade de subsuelo estd equupodo con
enganche y desenganche automaético que se maneja
del asiento del fractor, El urreglo de lu profundldqd_
se efectia- por medio de un hus
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Heavy Double Dgéﬁsggﬁﬁ%gréﬁws Type DSS

Pulvériseurs Tandems lourds Type DSS

Rastras de discos de doble dccién pesadas Tipo DSS

Technical Data:

Détails techniques:

Detalles téecnicos:

Type

Number of discs
‘Nombre de disques
Numero de los discos
plain / plains / lisos

Diameter of discs
Diamétre de disques
Didmetro de los discos

cm ’ in.

Working width
Largeur de travail
Ancho de labor

Weight
Pcids
Peso

24

1

m : ft.

81/,

kil.

127

plain discs, road transport and lifting gear.

Regular Equipment: o ‘
cutaway discs especially for breaking up meadow-land, coupling device for 2 disc harrows.

Special -Equipment:
. Equipement normal:
Equipement spacial;

disques’ plains, dispositif de transport et désembrayage. . ) .
disques crénelés espécialement pour rompre les prairies, accouplement de 2 pulvériseurs tandems.

Equipo n
Equipo especial:

discos lisos, aparato para levantar y transportar la rastra, :
discos dentados especialmente para romper praderas, enganche para 2 rastras de disco.
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These heavy double disc harrowslwgmﬁﬁf for hard and \

crusty soils and for producing deeg paring furrows. Tractors

" of about 40 HP are sufficient’ o:gbncﬁve power. Lowarlng ‘
and raising of the harrow is operated from the tractor seat. "
By releasing the lever with' the harrow, moving, both rows
of discs are shifted to the ‘cutting position. The cutting ‘angle
of the discs can be increased or decreasad by shifting a stop
pin. Upon completion of the work, the harrows are returned

to the straight position by a'backward push with the tractor.
DSS harrows are ideally svited to the burying of stable ma-
nure, for which purpose the discs are set for the greatest
depth of cut. Also in paring long stubble, such as is ‘occasi-
onally met with beaten-down grain, these harrows are parti-
cularly well svited because they can never clog. Normally
these harrows are supplied with plain djscs. In order to
-allow the tractive capacity of strong tractors to be fully uti-
lized, a coupling can be supplled for connectmg two .dise.
harrows.

Les pulvériseurs tandems ‘lourds sont destinés aux terrains
compacts et croutés et pour accomplir des travaux plus pro-
fonds. Comme pouvoir de traction des tracteurs de 40 CV
sont suffisants. Le pulvériseur se commande du siége du trac-
teur. En déclenchant le levier en cours de marche les deux
rangs de disques entrent en fonction. L'angle de pénétration
des disques peut étre modifié au moyen d'un boulon de bu-
tée. Lorsque le travail est terminé on fait reculer le tracteur
et les disques se trouvent ramenés dans leur position verti-
cale. Les pulvériseurs tundems DSS conviennent admirable-
ment pour enterrer les fumiers, pour cela il faut'donner aux
diques la position d'attaque la plus accentuée. lis donnent
également les meilleurs résultats pour le déchaumage des
chaumes trés longs porce que tout bourrage est impossible.
Normalement ces pulvérisseurs sont livrés avec des disques
pleins. Pour utiliser la force totale de tracteurs puissarits on
peut accoupler 2 pulvériseurs & tracteur.

Estas rastras de discos de doble accién pesadas son desﬂ{
. .nadas para-terrenos compactos y cubiertos de costra y para
‘trabajos més profundos. Como fuerza de traccién son trac-
tores de 40 FC suficientes. Bajar y levantar la rastra se hace
del asientodel tractor. Cuando el tractor corre por adelante
é| labrador pone el implemento en el énguio deseado por
medio de una palanca y las dos secciones se ponen en po-
sicién de trabajo. La posicién angular puede mcdificarse por
medio de una clavija de descanso. ‘El trabajo terminado la
posicién vertical de los discos se restablece por rechazar el
tractor un poco. las rastras de discos de doble accién del tipo
DSS son particularmente apropiadas para enterrar estiéreol. En
este caso los discos deben ser ajustados para penetracién
mds profunda. También para desbrozar rus'roios largos estas
rastras dan resultados excelentes porque cado tapadura es
imposible. Las rastras de discos de doble accién se suminis-
tfran normalmente con discos lisos. Para utilizar la fuerza de
tractores fuertes se puede suministrar un engand’\e pom 2
rastras. )
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Technical Ddta:

MLASS IED-
Light Double Disc Harrows Type DSL

Pulvériseurs & disques Tandems légérs Type DSL
Rastras de Discos dobles ligeras Tipo DSL

Détails techniques::

Detalles técnices;

Type

Number of discs
Nombre de disques:
Numero de los discos

Ciameter of dfscs

Diamétre des disques™ |

Diémetro de los discos
cm in,

Working width -
Largeur de travail
Andho de labor
“m ft.

Weight
Poids
Peso

Ib.

DSL 29
DSL 33

29
33

6 18
6 . 18y

|

2 | 7,

2,50 81/,

Reguiar Equipment:
" Special Equipment:

1 Weight box, built in transport trucks.
Cutaway discs for rear gangs.

Equipement normal: 1 caisson de chargement, roues de transport u"achées.

Equnpemen? spécial:

Equipo normal:
Equipo especial:

disques crénelés.

discos dentados.

Declassified in Part - Sanitized Cop

1 cajén de carga, rueditas de transporte ogregadus

pproved for Release 2012/08/10 : CIA-RDP82-00040R000200110003-3




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/10 : CIA-RDP82-00040R000200110003-3

g
Ily from -
‘When the tractor moves ahead, the
he I t-the desired angle by
means of a lever and the gangs are shifted to the
cutting- position. Change of the cutting angle by a
hand lever falls off. Upon ‘completion of the work, the: .-
harraws are returned to the straight position by o
backward push with the tractor. The double disc ;.
harrows are suppllad, as illustration shows, with built
in transport trucks. Therewith is the tedious puﬁing in
and off of the transport trucks avoided.

Ces pulvériseurs & disques tandems légérs sont des-
tinés pour tracteurs de 3545 CV. Parce que la con-
struction de ces pulvénseurs est tenue trés basse ils
conviennent aussi & la culture des aibres fruitiers. La
grande largeur de travail de ces appareils permet de
travailler économiquement de grandes surfaces de
terrain. L'embrayage se fait mécaniquement du siége
du tracteur..En déclanchant le levier en cours de mar-
che ' uppurell entre en fonction et les deux rangs de
disques se placent en prise. Le réglage qénérul de
I'angle de-pénétration par un levier & main n'est pas
nécessaire. Lorsque le travail est terminé on fait re-
culer le tracteur ot les disques se trouvent ramenés
dans leur posmon verticale. Ces pulvériseurs tandems
sont livrés, d'aprés l'iliustration, avec roves de trans-
port attachées. Par cette maniére le montage et dé- -
montage°fahgnn1 des roues se fmf superﬂu

Esfm ras?ras ligeras de d 608 dobies estan desding?
dos para tractores. de 35 hasta 45‘FC. Son implemen-
tos de mayor imp‘ rtancia y economia que cuaiquier
otro en una chacr pdra.renoyar Yierra ya arada, des--
hacer rastrojos, ya, sea como desterroncadoru o det
brozadora, o para la® vonﬁlocién del suelo. Estas
rastras quedando muy bajas en constryccién convie-
‘nen también para-la cultura de érboles frutcles. El
gran aricho de corte de estos aparatos permite de
labrar econémicamente gran supérficios de terreno.
Bajar la"rastra al trabajo se hace macdanicamente del
asiento del tractor. Cuando el tractor corre por ade-
lcnte el labrador pone el implemento en el 6ngulo-
deseado por-medlo de una palanca y las dos sacci::
ones se ponen en poslcién de trabajo. El ajuste del.
éngulo de corte por medio de una palanca a mano
estd inutil. El trabo|o terminado la posu:lén vertical de
los discos se. hac por. rachazar ol tractor un poco.

Cr
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Troctor Marsh W&@S ﬁ'!%e CZ 12 Mo

“Charrue & Tracteur pour terrains tourbeux et murecogeux Type CZ 12 Mo

Arado para Tractor para terrenos himedos y pantanosos Tipo CZ‘12 Mo

Technical Data: . Détails fe‘chniqu_e's:f Def'u!lé; técnicos:

Execution. " Working depth - Working width e Weight
Exécution . Profondeur de travail . Largeur de travdil Poids
Ejecucidn - Profundiderd de labor Ancho de iabor S .. Peso

cm in. " zm : in.

Two~fur!;ow .
bisoc .30 12 90

reja doble

© Regular Equipmeant: 7 dise coultérs, seal and wheel steerage.

" Special Equipment: o kinife coulters in place of disc coulters.
Equipement normol: 2 coutres a disque, siége ‘et gouvernail & rove.

. Equipement spécial: couirns nrdindires au lieu de coutres & disque.
Equipo normal: 2 cushillas-disco, asiento y guic de rueda.
Equipo especial: " cuchillas ordinarias en lugar de cuchillas-disco.

SSIFIED
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 [INGLASSIFIED

These Marsh Ploughs are suitable for ploughmg marsh

land and breaking up meadows. The mouldboard has

a more pronounced curvature and the wing is bent far

cutward, thereby énsuring that the slice will be turned

by a full 180 degrees also under difficult working con-

ditions. The great wndfh of the wheeis prevents sinking
in wet marsh soil.

Ces charrues sont destinées pour labourer terrains tour-

beux et marécageux et terrains en prairies. La forme
hélicoidale du versoir est plus accentuée, I'allonge du
versoir est longue et cintrée de telle fagon que méme
dans des conditions difficiles la bande de terrain est
complétement retournée de 180 degrés. Les roues tres
larges empéchent la charrue d’enfoncer dans les ter-
rains marécageux et humides.

Estos arados son destinados para labrar terrenos hime-
dos y pantanosos y para la rotura de praderas. La for-
ma hélica de la vertedera estd torcido especialmente
fuerte. Estd provista con ancha erejera de surcos para
volcar perfectamente el surco de modo que adn con
condiciones dificiles la tira recortada del surco se gira
por 180 grados. Ruédds anchas evitan hundirse el arado
en suelo himedo. '

Charrue pour terrains tourbeux en lravull Remarquez la raie re!ournae a 180 dc
grés. La végétation est-complitement enferrée. -

Marsh Plough of work. Note sod turned by full 180 dogre?s, thereby completely. -
covering the grown' surface. !

Arado para terrenos himedos y pantanosos ‘durante’el 0rabu,u Viéase las tiras do surco \\ BG
refornadas exacfamente por.180 grados. la vegotacién estd completamente onhrmda -

\“/
" INCLASSIFED | o
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/s

Handd dov loqhmnq der DDR unter, TRPI Nr. 4276- 54. VI14-22.. A 300)54 DDK

ved for Release 2012/08/10 : ClI 0040R00020011000:



: - 0003-3
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/10 : CIA-RDP82-00040R00020011

Tractor Purmg Plough wnl’h Subsonl I.ooseners Type DF 16 U

Charrue déchaumeuse aTracteur combinée & corps fouilleursType DF16U

Arado desbrozador para Tractor combinado con re|as de subsuelo

- Tipo DF 16 U ]
YELASSIFIED

Technical Data: Défolls fechnlques

Démlles técnicos:

Execution ‘ Working depth Working width v Weight ‘
Exécution - Profondeur de travail- Largeur de travail “ . Poids
Ejecucion Profundidad de labor ~ Ancho de labor ‘ Peso
‘ cm ; in. ¢m in. o kil i

 five-furrow 16 8 | 95 8 875
5 socs 16 S 6y 95 38 875
5 rejas 16 6 95 38 . 875

Regular Equipment; 1 disc covlter, T double support wheel, 1 coupling.
Equipement normal: 1 coutre & disque, 1 rouletle. suppert double, 1 accouplement o

........ ¢ pour G{LLSSOHt_S
Cqunpo normal: 1 cuchi

Mo 'de disco, 1 ruedito de sopo:?e doble, 1 engonche para accesorios.

: - 0110003-3
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ﬂ}ASﬁBB FIER -

These ploughs ore |ntendeg or tractors of 35 o
40 HP. Subsoil Iéoseners are fitted to ﬂ'c +standard
paring plough bodl__es' which loosen the fore oing‘
furrow simultaneously with the paring work. This
loosens the soil to a depth of 32 cm or 12, in. from
the stop of the ground avoiding thereby a hard pan
of the plough-scle.
Lowering and raising of the plough is effectuated by -
a fwo-ldfches mecanism with a cog-wheel arrange-
ent that is operated from the tractor seat by means
of a rope.
A coupling for accessories belongs to the regu ar
equipment for use of’ harrows, rollers etc. at the
same time. ’

Cette charrue convient & tracteurs de 35 & 40 Cv.
Des corps fouilleurs sont fixés aux charrues déchau- - :;
meuses normales pour ameublir lo raie précédente
simultanément avec le déchaumage. Par caﬂe’”ma-
niére le sous-sol est omeubh jusqu’a la profondeur
totale de 32 cm en évitant par cele la formation .
d'un pan de raie dur.

L'embrayage et le désembrayage de la charrue
s'effectuent par un automate & deux loquets avec
réglage par un engrenage qui est opéré du siége
du tracteur par moyen d'une corde.

Un accouplement pour accessoires comme herses,
rouvieaux etc. appartient & I'équipement normal.

Este arado conviene a tractores de 30 a 40 FC.
Rejas de subsuelo son fijados a los arados des-
brozadores de ejecucién. normal para mullir el
surco precedente simulténeamente con el desbrozo.
De esta. manera el subsuelo es mullido hasta la
profundidad total 32 cm evitando por este medio
la formacién de un pan de surco duro.

Para bajar y levantar el arado sirve un autémata,
mecanismo de dos pestillos con arreglo - por engra-
naje que se efectia del asiento. del tractor mediante
una cuerda.

Un enganche para accesorios como rastras, rodillos
“efc. pertenecen al equipo normal. ‘

om— s
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Four-furrow Tractor Planting Plough Type DV 30
Charrue & Tracteur & 4 socs Type DV 30
Arado para Tractor de 4 surcos Tipo DV‘3O

Technical Data: Détails techaiques: A Detclles técnicos:

!

Execution Working depth ; Working width 7 Weight
Exécution Profcndeur de travail Largeur de travail ' Poids
Ejecucidn ¢ Profundidad de labor Ancho de labor

cm in.

Four furrow with bodies
C 12 HZV, 4 jointers,
1 doulle support wheel
4 socs corps de charrue
C 12 HZV, 1 coutre &
disque, 4 rasettes, 1 roy-
lette support double . .
4 rejas cuerpo CZH12V
1 cuchilla de disco, 4 rae-
deras, 1 ruedita doble : C
de soporte 30 12 115 46 . 1165

jules Tquipment. 1 disc coulte: 7 iointer in front of cach body, lengthened hitch for crawler fractor.
Coecion Pquipment subsoil devics “oupling arrangement for decessorics.
fuipetsent noqmal: 1 coutre o disaue, 1 rasette devant tout corps, + roulatte support double, attelage & ressort
a'ongé pour daes tracteurs ' chenilles,
nquepoment apcciols 1o dispasitif sous-soleuse, | accouplement pour accessoires,
Equiys: normal 1 cuchilia de disco, 1 raedera delante de .cado cverpo, 1 ruedita doble de soporte, burrg de
enganche alorgada para tractor oruga.

" < . . i .
guipo- especial: rejas de subsuelo, 1 engunche para uccesorios.
——— . I

Approved for Release 2012/08/10 : CIA-RDP82-00040R000200110003-3
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INCLASSIFIED

This plough is intended for strong tractors especially
for crawler tractors of about 60 HP. it is designed
as a four-furrow planting plough, but can be used
after suitable conversion as a three-furrow subsoil
plough. The power-lift, a two-latches mecanism with
cog-wheel arrangement, is operated from the trac-
tor seat. The plough can be equipped with a coup-
ling for accessories.

Cette charrue est destinée pour tracteurs puissants,
particuliérement pour tracteurs & chenilles de 60 CV.
Elle est construite comme charrue & 4 socs, mais
peut étre employée aussi, aprés propre transfor-
mation, comme charrue scus-soleuse & 3 socs. La
commande de ['automate, mécanisme a deux lo-
quets avec réglage par engrenage, pour embrayage
et désembrayage, s'effectue du siége du tracteur.
Sur demande la charrue peut étre équipée avec
accouplement pour accessoires.

Este arado es destinado para tractores fuertes
especialmente para tractores oruga de 60 FC. Es
construido como arado de 4 surcos, pero puede
ser empleado también, después de ser transformado
correspondientemente, como arado de subsuelo de-
3 surcos. Para bajar y levantar el arado sirve un
auvtémata, mecanismo de dos pestillos con arreglo
por engranaje, que se efectia del asignto del
tractor. Si se desea el arado puede ser equipado

con enganche para accesorios,

VEB BODENBEARBEITUNGSGERATE LEIPZIG W 31 VORM. RUD SACK

—
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OHELASSIEIER
Three-furrow Tractor Planting Plough Type DZ 30
Charrue a Tracteur & 3 socs Type DZ 30
Arado para Tractor de 3 surcos Tipo DZ 30

Technical Data: Détails techniques: Detalles técnicos:

Working depth Working width I Weight
Profondeur de travar largeur de travall H Polds
Protundidad de lobor i Ancho de labor Peso

Execution
Exécution
Elecucion

) n cm n.

threa-furiow with badies C 12 HZV 1 disc coulter.
3 jointers, | double support wheel

3 soes corps de narrue C 12 HZV S coutre & dis | H
que. 3 raeettes, | roulero suppert double ‘ 1020 2240

3 surces con cuerprs C12HZV 1 cuchilla de disco.
3 raederas, 1 ruedita doble de soporte

six furrow with bodies H5 7 1 disc coulter | double
suprort wheal '
b socs corps de charne B Y coutra @ disque
I rouiette suppot souble 1057 2325
L surcos con cuerpos #5 7 | cudhilla de disco.
1 rueditc Joble aw sooore

EEYRE dese wanlier, Tointer i front of sam body. 1 double support whesi
Equipmant i device, parts for breaking «p maeadows, coupling orrangement for accessories.
et i Doccdre o disque, 1orosette devant tout corps, 1 roulette support double, .
dispositié sous soleuse. parts pour transformation en dégazonneuse, accouplement pour
UCCEessCires.
curiilla de disco, 1 ruedera delante de cada cuerpo, 1 ruedita doble de soporie.
refes de subsvelo, portes pora corta-césped, enganche pcra cecesorios.

S RS A

Sautps narmels

Houipo especial

\
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N
CCRRTTITR
e -

These ploughs are intended for medium-sized tractors of
about 35 to 40 HP, They produce a good ploughing work in
preparing a mellow seed-bed and paring stubbles. A coupling
for accessories and a two-furrow subsoil device moy also be
used with these ploughs. As subsoil ploughs they reach a
working depth to 42 cm or 16/, in. After building in the
necessary accessories, these ploughs may also be employed
for breaking up meadow-land. Lowering and raising of the
ploughs is effectuated by a two-latches mecanism with cog-
wheel arrangement which is operated from the tractor saot
by means of a rope. As lanting plough this type is equipped
as a three-furrow plough with a working depth of 30 cm or
12 in. und as paring plough with 6 shares for 4 to 16 cm or
TV te 61y in, working depth.

Ces chorrues conviennent aux tracteurs de force moyenne
de 35 & 40 CV. Elles font bon loabourage pour produire une
couche meuble pour les semailles ot comme charrues déchau-
meuses. Un accouplement pour accessoires ef dispesitif sous
soleur @ deux socs peuvent Btre montés la charrue sous-
soleuse atteint une profondeur de labour jusqu'a 42 ¢m. Aprés
avoir attaché les parts de transformation nécessaires on peut
employer lo charrue comme charrue dégazonneuse. l'em-
brayage et fe désembrayage s'effectuent par un auvtomate &
deux loquets avec réglage par un engrenage qui est opéré
du siége du trocteur par moyen d'une corde. Comme charrue
planteuse ce type travaille & trois socs avec profondeur de
labor jusqu'a 30 cm et comme charrve déchaumeuse & six
socs jusqu'a 4 & 16 cm.

Estos arados convienen o tractores de fuerzo medianc de
30 a 40 FC. Hacen buen labor para preporar una cama fAoja
parc las semillas y para desbrozar los rastrojos Si se desea
el orodo puede ser equipado con un engonche para acce-
sorios. Se suministran también accesorios para emplear el
arado como arado de subsuelo de dos surcos. El arade de
subsuelo llega o unc prefundidad de labor hasta 42 cm. Des-
pues de haber colocsdo las partes necesarias de transfor-
macion el arado puede usarse en las praderas como corta-
césped. Para bajar y ievantar el arado sirve un autémata,
mecanismo de dos pestillos con arreglo por engranaje que
se efeciba del asiento del tractor mediante una cuerda. Con
este tipo el arado plantador trobaja de tres surcos con pro-
fundidad de labor de 30 cm y como arado desbrozador de
seis surcos hasta 4 a 16 cm.

VEB BODENBEARBEITUNGSGERATE LEIPZIG W 31 vorRM. rRUD. 5ACK
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Three-furrow Tractor Pldmi'hg: Plouéh Type DZ 25 —_—
Charrue a Tracteur a 2 et 3 socs,'_.5-soc'fs" en Déchaumeuse Type DZ 25
Arados para Tractor de 2 y 3 surcos, 5 surcos como abrazador Tipo DZ 25
e |

Techn:ical Dara Détails techniques: Detolles técnicos:

i

Working depth Working widih : Weight
Profondeur de travall targeur de trovall : Pords
Profundidad de labor Ancho de labor : Peso

cm ia. com in

Erecution
trecution

frecucion

two furrow with bouwss C 10 HZN 1 disc coulter, |
Jointers H

2 socs corps de charrve C 10 HZN 1 coutre o |
disque, 2 rasettes !
dos surcos con cuerpos C '0 HZIN } cuchillo de
disco, ? raederas

three-furrow with bodies C 10 HZN ' jisc coulter, !
3 jointers, | simple suppor whaw

3 socs corps_de charrue C 10 H/ M ! coutre &
disque. 3 rasettes, | roulette «..port simple .

tres surcos con cuerpos C 10 H/N ' cuchilla de |
disco. 3 raederas, | ruedita de socone simple |

tive-furrow with bodies HS 6-3b6 | disc coulter, |
1 simple support whee!

5 socs corps de chorrue HS 6-36 | coutre &
disque. 1 roulette support simple

5 surcos con cuerpos HS 6 -36 1 cuchilla de disco,
{ rueditc de soporte simpls |

S N

outie ¢ diviu Ponduiio de disees orocdera

fevant 1oul comps. et deladte de cada cuerno. ruedia
speport simpla 3«1 5 socs de soporte simple o grodos

capec pars pout ransformation o de 3y 5 surcos

déqoranneuse, occouplemun Lauan s mveaal: pares pora conta-Céspini, er
ROUL GCcRstoires. ganche pAra accesorios,
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These planting ploughs are designed fo tractors of about
30 ro 35 HP. As planting plough they are used to prepare a
mellow seed-bed. The soil-surface can be luboured at the
same fime by means of a coupling with a soil pulverizer, a
roller or subsoil packer.

For paring ¢ fve-furrow paring attachment is fastened to the
plough frome. Paring is a most important factor for the con-
scrvation of soil moisture and fermentation. For cover crops
paring i ubsolutely necessary at least three days after har-
vesting. Depth of working of the paring plough amounts from
410 16 am or 11, to 6, in. Lowering and raising of the
plough iz effectuated by a two-latches mecanism with cog-
wheel arrengemesnt that is operated from the tractor seat
, by meons of o iope.

Ces chorrues conviennent & tracteurs de 30 & 35 CV. Comme
charrves & semer aelles sont employées pour préparer une
meuble couche de semailles, La surface de la terre peut étre
labourée en méme temps au moyen d'un accouplement avec
un pulvériseur, un rouleau et un rouleay soussoleur.

Pour l'emploi d'une :harrue déchaumeuse un bati & 5 socs
est fixé & lo charrve Déchaumer est un facteur e plus im-
portant pour la conse'vation de I'humidité dans le sol et |o
fermentation. Pour lu culture intermédiaire des blés il est
absolument nécessaire de faire le déchaumage ou moins
trois jours apres ia moisson. La profondeur de travail de la
charrun déchavintuse se monte de 4 a 16 cm. Vembrayage
nt e désembroysage sattectuent par un automate a deux
loqu=ts avec 1ealuge Lor un engrenage qui est operé du
sieg. du tracte.: par moyen d'une corde.

Estos arados cunvienen o tractorss de 30 a 45 Ff Como
arado de sembru se vsa pora preporor una cama Aoje para
las semillos Lo uperficie de la tie: ¢ puede laborearse al
mismo tiempo medionte un enganche con una rastra para
desmenuzar la tiwrra, un rodillo y un rcdillo de subsuelo.
Para el uso del oparato como arado desbrozador se fija un
armazon de 5 rejos ol arade. Desbrozar el rastrojo es un
factor impaortantisimo para lo conservocién del agua en el
suelo y la fermentacion. Para el cultivo intermediario de fru-
tos necesuiio es de hacer desbrozar el rasfrojo a lo menos
tres dias detrds de lo cosecha. La profundidad de labor del
arade desbrozador Hlegu de 4 hasta 16 cm. Para bajar y
levantar el arade sirve un autdémata, mecanismo de dos
pestilos con arreglo por engranaje que se efectia del
tractor mediante una cuerda.

libesAsst
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o‘ep?ﬁé ond R"dg!

use avec buttoir Type HF i
Arado binador y ‘qpo’rtador'mdf&q H'H'k3

Techrical Data: Détails techniques: Detalles técnicos:
: i

Weight !
Poids
Peso

Working width up to
Largeur de travail jusqu'a
Ancho de trabajo hasta

cm i in.

as hoeing and ridging plough

comme bineuse avec corps buttoir

como arado binador con cuerpo aporcador |
as hoeing plough

comme bineuse sans corps buttoir !
como arado binador sin cuerpo aporcador

Regulur:eqii’pmenf: as hoeing and. ridging plough.

Special Equipment: g plough without ridging body.
Exécution normale: bineuse avec corps buttoir.

Exécution spéciale: bineuse sans corps buttoir.

Ejecucién normal:  arado binador con cuerpo aporcador.
Ejecucién especial: arade binador sincverpo aporcador.

il OMf
v N
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Cette bineuse légél’:b est |i ,
5 lames bineuses et un corps buﬂotr. Eile est' spé-
cialement appropriée & la’ culture des pommes de
terre pour les travaux de blnage et buﬂage. P0ur

diminuer la largeur de travail de Iapparell on peu't

démonter les deux lames derrleres
Le corps buttoir peut étre reglé par un ley
démonté aussi.

Ese arado binador y aporcador Ilgero se entrégo:
regularmente, con 5 dientes binadores Y un cuerpo’
aporcador. Es especialment apropiado al cultivo de
patatas para binar y cporcarles. Para dlmmunr el
ancho de trabajo del aparato se ‘puede sacar los
dos dientes binadores traseros.

El cuerpo aporcador.es ajustable por med|o de una
palanca'y puede desmontarse.
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Turnwvrest-Plough with two-wheel forecarriage Type QW 16 ~—_

Charrue tourne-oreille a avant-train Type QW 16

Arado de vuelco con avantrén de dos ruedas Tipo QW 16

Techniccl Data: Détails techniques: Detalles técnicos:

i Working depth ! Working width Weight
Type QW 16 Profond.eur (‘.‘Ef travail Largeur de travail Poids
Profundidad de labor Ancho de labor Peso

in. cm in. kil.

one-furrow, as two-furrow paring
plough no turning

& un soc, comme charrue dechau- | 91
meuse & deux socs ne tournant pas | it
de una reja, como arado desbro-
zador de dos rejas no volviendo

one-furrow, as two-furrow paring
plough no turning

& un soc, comme charrue déchau-
meuse a deux socs ne tournant pas
de una reja, como arudo desbro-
zador de dos rejas no volviendo

bopair of knite covhiers, Vopair of jointers, 1 transport roll for being attached.
: b opar of manure planters, 1 extension with second body for use as two-furrow paring plough.
st noraol 1 opair de couties, 1 pair de rasettes, 1 roulette de transport pour étre accrochée. [meuse.
sierant spécial: 1pair d'enfouisseurs de fumier, 1 allonge avec le deuxiame corps pourusage comme charrve déchqu-
Froipe ~oimal, I par de cudhillas, 1 par de raederas; 1 ruedita de transporte para colgar.
Laupo especial 1 par de rejas para enterrar estiéreol, 1 armazén adicionol con secundo cuerpo para el uso
del arado como arado desbrozodor de dos rejas. )

| CLASSTF: =
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Converted into a two-furrow Paring Plough.
Transformée en charrve déchaumeuse & deux socs.
Transformado en arado desbrozador de doble surco

A light team power turnwrest-plough especially intended for
limited acreages. This plough insures good ploughing work
in sandy soil, gravelly land and sandy loam.

The plough can be converted into a paring plough by supp-
lying dn additional paring attachment.

Une charrue tourne-oreille légére pour attelage destinée &
terres de moyenne grandeur. Cette charrue assure un bon
labour dons les terrains sablonneux, graveleux et glaiseux.
La charrue peut étre transformée en charrue déchaumeuse
par livraison additionelle d'un accessoire déchaumeux.

Un arado ligero de vuelco para traccién animal destinado
especialmente parc tierras de tamano mediano. Este arado
asegura una buena labranza en los suelos arencsos, pedre-
gosos y arcillosos.

El arado puede ser transformado en arado desbrozador me-
diante entrega odicional de un cuerpo desbrozador.

e
-
\ BBG

ViB BODENBEARBEITUNGSGERATE LEIPZIG W 31 VORM. RUD. SACK
P .
Genehmigt durch das Ministenum fur AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der Reqleru.ng der DDR unter TRPT- Nr. 4276-54. V 14-22. A 300/5 DOR

Declassified in Pa iti roved for Release 2012/08/10 : CIA-RDP82-00040R00020011000



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/10 : CIA-RDP82-00040R000200110003-3

| UNCLASSIFIED ,
Turnwrest-Ploughs (turning under beam) Types N\W 4 -~ NW7  —_
Charrues tourne-oreilles (tournant sous I'age) Types NW 4 — NW 7

Arados de vuelco (que giran por debajo del timén) Tipos NW 4 — NW 7

Technical Data: - Détails techniques: Detalles técnicos:

Working depth : Working width Weight
Profondeur de travail Largeur de travail Poids
Profundidad de labor Ancho de labor i Peso

i
cm in. b em in,
|

16 6y 2 91/,
7 lr4

T haarrees N S oo MW S
AN a4 ane euie 2 el o o deun rones
cmtran de
ciustobic cotom : [ERS I ceal para las marcas NW S
Toavantd e Lag osoin e b e e de dos ruedos.
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The plough body turns on these ploughs under the
beam. This gives plenty of clearance in trashy ground
and for ploughing under heavy applications of stable
manure. A turning piece is fastened to the beam on the
lower plug of which the plough pody rests turning. This
design offers the odvantage that the single parts are
interchangeable and easily replaced when worn out.

These turnwrest-ploughs are regularly equipped with
self-steering arrangement but without knife coulter
and manure planter. On request the ploughs NW 5
and NW 7 can be supplied additionally with an auto-
matically turning manure planter which at the same
time does the work of o jointer. In place ot a two-
wheel forecarriage these ploughs can be delivered
with a one-wheel forecarriage (additional mark St)
to be used as one-wheel plough.

Le corps de charrue de ces charrues se tourne au
dessous de I'dge. Par cela résulte une haute position
de I'dge ce qui est de grand avantage pour enfouir
du fumier. A I'age il y a une piéce tournante au pivot
inférieur de laquelle le corps de charrue est placé
tournant. Cette construction offre 'avantage que les
pieces de rechange peuvent se changer facilement.
Les charrues tourne-oreilles sont fournies habituelle-
ment avec conduite automatique mais sans coutre et
sans enfouisseur de fumier. Surdemande les charrues
marques NW5 et NW7 peuvent étre fournies a compte
particulier avec enfouisseur de fumier tournant auto-
matiquement qui peut servir en méme temps de ra-
sefte. Au lieu de I'avant-train & deux roues les char-
rues NW 4 et MW 5 peuvent étre fournies avev avant-
train a une seule roue (désignation udditionelle St.

El cuerpo ¢! arado se gira con estos arados por
debajo del timdén. Por este medio resulta una alta
posicién del fimén lo que es de gran ventaja para en-
tarrar estiéreal, Al timén se encuentro una pieza gi-
ratoric o la espiga inferior de la cual el cuerpo estd
puesto volvible. Esta construccién ofrece la ventaja
que las piezas de recombioc pueden cambiarse facil-
mente.

Estos arados de vuelco se entregan regularmente con
guia automdtica pero sin cuchilla y sin reja para en-
terrar estiércol. Si se desea entregamos para las
marcas UW 5 y UW 7 por cuenta aparte una reja
para enterrar estiércol que puede usarse al mismo
tiempo como raedera. En lugar del avantrén de dos
ruedas fos arados NM 4 y NW 5 pueden ser provistos
con avantrén de una sola rueda (designacidn adi-
cional St).

_~7EB BODENBEARBEITUNGSGERATE LEIPZIG W 31 vorm. rUD. s8eR
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— Two-furrow Plough ﬁ%ﬁ%ﬁﬁ%qme Type Isegrim 6 Ru
Charrue bisoc avec bati en acter Type Isegrim 6 Ru
Arado de doble reja con armazén de acero Tipo Isegrim 6 Ru

Technical Data: Detalles técnicos:

Détails technigues:

Working depth
Profondeur de travail
Profundidad de labor

cm m.

A Working width
Largeur de travail
Ancho de labor

cm ) in.

Weight
Poids
~ Peso

61,4

17,

Reqular Eguipment: knife coulter, swivel hind wheel.
Special Equipment: transport roll in place of swivel hind wheel, steerage.

Exécution normale: ovec coutre et roue darriére & essieu pivotant.
Exécution spéciaie: roulette de transport ou lieu de la roue d'orriére et gouvernail

Eiecucion normal:  con cudhilic y ruede trasera con guia giratoria paro el eje.
Ejecucién especial- rollo de transporte en lugar de lo rueda trasera y palanca de guia.
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This plough has a high strong frame with large
ground clearance and wide space between bodies.
They are'equipped with differential adjustment of
the wheels by means of a lever. For adjusting the
furrow Whéel when setting in the plough into the first
furrow a screw-spindle is provided within easy reach
from the landside. The rear landside is fitted with an
adjustable cast heel. The plough is equipped with
curved beams. Regularly these ploughs are delivered
with one knife coulter and a swivel hind wheel that
may be left on the plough when working.

On request in place of the swivel hind wheel a
transport roll for attaching to the landside of the
rear body and steerage arrangement by means of
a lever can be supplied.

Cette charrue posséde un béati en acier particuliere-
ment haut avec grand écartement des corps. Elle est
munie de réglage différentiel des roues. Au moment
de I'enrayure il faut remonter la rouve de raie quel-
que peu pour donner de la prise aux socs. Dans la
position de travail il fout qu'elle se trouve au méme
niveau que les socs. Pour le réglage un vis de rég-
lage est pourvu qu'on peut atteindre commedément
du cété de la terre. Au sep long d'arriére il y a un
talon en fonte réglable. La charrue posséde des
ages recourbés.

Cette charrue est normalement équipée avec coutre
et roue d'arriére & essieu pivoiant qui reste a la
charrue en travail.

Sur demande une roulette de transport pour ace-
rocher peut étre fournie au lieu de la rove d'arrigre
a essieu pivotant et additionellement dispositif de
gouvernail par un levier,

Este arado possee un armazdén de acero particular-
mente alto y con gran distancia entre los cuerpos.
Las ruedas estdn provistas con ajuste diferencial
por medio de palanca. Al tirar lc besana la rueda
surcadora debe levantarse naturalmente un poco
para que las rejas puedan obrar. La rueda surca-
dora del lado derecho debe ponerse, durante el
trabajo, al nivel de las rejas. Para e! ajuste un tor-
nillo regulador estd provisto que puede lograrse
comodamente del lado de la tierra. Al talén iargo
trasero se halla un talén ajustable de hierro colado.
El arado posee timones corvos.

El arado se entrega regularmente con cuchilla y
rueda trasera con pierna giratoria para el eje que
se queda al arado durante el trabajo.

A deseo en lugar de la rueda trasera puede sumi-
nistrarse un rollo de transporte que puede ser col-
gado al talén largo y ademas una palanca de guia.

— " VEB BODENBEARBEITUNGSGERATE LEIPZIG W 31 vorM. RUD_SACK
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Self-steering Ploughs with two-wheel forecarnage
Types Velir 6 Ru, Velf 7Ru, Veit 8Ru.

Charrues & avant-i'ram avec conduite automcmque
Types Veit 6 Ru, Veit 7 Ru, Veit 8 Ru

Arados con avantrén y guia automéﬁca Tipos Veit 6 RO, Veit 7Ru, Veit 8 Ru

ICLASSE e

Technical Data: Détails techniques: Detalles técnicos:

Working depth Working width Weight
Profondeur de travail Largeur de travail Poids
Profundidad de iaber Ancho de labor Peso

in. cm in. - kil |

Veit 6 Ru ! 16 6 24 91/, 80
Veit 7 Ru . 18 7Y, 2 101/, 92
Veit 8 Ru | 23 91/, 28 ny, 98

Reguior Lquipment: selt sleerage, jointer ¥ 4 with clamp, knife-coulter and adjustable handles
Spevial Equipment: manure plonter with clamp instead of jointer.

Exécution sormale.  uvec conduite outomoatique, rasete Y 4 avec bride, coutre et mcncherons réglubles.
Exécution spaciale:  enfouisseur de fumier ovec bride au liev de rcse”e

Ejacucion normal guit aulomdtica, raedera V 4 con abrazaderu y manceras ajustables,

Ciecucidn especiol-  teia pare enterrar estiércol con abrazadera en lugar de raedera.
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These Ploughs unite the ,adinn;qggs of the curved

beam with those of the cast-stesl standards. The

ploughs can never clog, are extremely. resistant and
yet light in weight. These good ploughing qualities

are attained by means of a particular high cast-steel

standard the front edge of which is rounded. Clog-

ging by stable manure, stubbles or vegetation of any

kind when ploughing is entirely excluded.

Regularly these ploughs are equipped with knife-

coulters and jointers. On request a manure planter *
may be supplied in pldce of the jointer.

Ces charrues réunissent les avantages de I'édge re-
courbé a I'étangon en acier.-Ces charrues ne s'engor-
gent pas, elles sont trés résistantes et avec tout cela
légéres en poids. On atteint toutes ces bonnes Gua-
lités de labourage au moyen d'un étancon en acier
coulé particulierement élevé, dont I'aréte de devant
estarrondée. Par la I'engorgement par fumier, chau-
mes ou végétation de toute sorte en labourage est
parfaitement exclu.

Ces charrues sont équipées reguliérement & coutre
et rasette. Sur demande elles peuvent étre livrées
avec enfouisseur de fumier au lieu de rasette.

Estos arados reunen las ventaojas del timén corvo con
las del cuerps de acero fundido. Estos arados no se
tapan, son muy resistentes y sin embargo ligeros en
su peso. Se ot:itiene todas estas buenas calidades de
labranza por medio de un cuerpo inferior del arado
especialmente elevado, el borde del cual es redon-
deado. Por este medio la tapadura por abono de los
establos o rastrojos o vegetacién de toda clase du-
rante la labranza es enteromente excluida.

Los arados son equipados regularmente con cuchilla:
y raedera. A desec se entrega una reja para enter-
rar estiércol en lugar de la raedera.

t
i
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R A

Die Universal-Radtraktoren M7 sind nit hidehst ~par-

samen kompressorlosen Viertaktmotoren yon hohee Yer-
dichtung ausceriistel. Sie eignen sich zur Bearheitung
aller Getreide- sowie techuischer Notzpanzenkulieen
and kinnen versehicdene Zue- und Aufldnge-Landw it
sehaft=maschinen bedienen.

Sic werden in zwer Vusterticuneen gebant:

M1 und W20 Dies Vorderviider ddes Selileppers
MT -1 sind in weringer Spurweite angeordnet

Die Traktoren sind it Batlanreilen ansgestattet. die e
ringen Schlupfverfost gewihrleisten. Pie Sparweite st

verstellbar.

Declassified in Part - Sanitized Co
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TECHNI

Wichtigste Angaben: '

Motor:

Trukmr!,y’;v-Uniw‘x'sﬁluckcx'huus«hlup-
per. Gewichi des Traktors MT3-1 —
3 o; des Troktors MT3E-27 =
3250 hg. Vordere Spur"n cite des Trak-
tors MT3-1 = 180 nnn, hintere Spur-
weite verstellbar von 1200~ 1800 mm:
vordere und hintere Spurweite des
Traktors MTA-2 verstelibar von
1200-1800. mm.  Bodenfreiheit — des
Teaktees MTH-4 = 660 mun, des Trak-
tors MT3-2 = 440 mm. AusmaBe der
Trakroren: Hihe = 2100 xnm.‘\"'t‘vi;.w -
H'{“S . Linge des Traktors M3
— 3720 v, des Traktors MTH-2 -

3600 mm

Knmpressorloser Viertakt-Diesel-
motor. Motorleistung ~ 37 PS.
Umdrehungen dir Kurbelwelle in der
Minute - 1H00, !
Kraftstofl = Diesclkraftstofl.
Duirchaehnittskraltstoflverbrauch bei
Yaximalleistung 220 g PS/Sid.
Audaisvsten - Anlafibenzinmotor mit

Dekomnpress<or.

Trapsission:

Kupplungsnile ~ unverstellbare,
finscheibentrockenknpplung.

Getriehe- finfstofigeDreiganggetriche.

0040R000200110003
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MERKMALE

Anzahl der Giinge: vorwiirts — 5, rirck- wirkunoesvoll bei den verschiedensten Lands irtschalts-
wirts —'1, Hinterachsgang - konisch,

Dank dem Finleanveetriche kann der Traktor hoehst

" arbeiten-aszeniitztw erden wid auch als Transportmitte!
Vorgelegegestinge ~ Stirnrider. . S . :
Lenkung des Traktors - durch Wen- Verw enduny finden, :
" dung der - Vordersidar und. durch _ Die " Traktoren ~ind mit Lapbwellenanteieh und Riemen-
Bféms‘Vi"kU'?g‘ Cscheibenanteich. Zae und Anbawvoreichtimien. sowice
+ Geschwindigkeiten dos Traktors : . oo hvdraulizchien VMechanismen zar Lenkung der Anbau-
' Im-ersten Gany .~ +:56, fm zweiten yﬂuérllinrn disweritstel,
Gang'= 5,61, im dritten ‘Gan;_' ~ 0 hd,
im vierten. Gang < 7,38, im’ fiinften
'Gang =12,95 km/Std.; Riickwiirts:
gang — 342 km/Std.
Zugkraft am Haken: von 450 his
1400 kg.
Zughuk(tnioistnxxlg im zweiten Gang -
24 P,
* Laufwerk:
Rider mit Niederdruckbereifuny.
Reifenatismaf3:
Vorderrader — 5,50=16.
Hinterrider. — 11,00<38
oder '8,25-40.
Rﬁdarznhl: 4, die Hinterriider  sind
Triebrider.
“" Zugvorrichtung : : : ) ) i .. .
: . ) Pqn}ielairtig. i : o ) T
“Vorrichtung fiir Aiifhﬁngegcr'n’le: .
; Aufhingesystem mit Hydraulik- : -

lenkung.

Frongesdid Aditag O\ 3619
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Technical Data:

Qéfails techniques:
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Detulles técnicos:

Working depth-
Profondeur de travail
Profundidad de labor

cm in.

Workirg width
Lorgeur de travail
Andho de labor

cm o m.

Weight
Poids
Peso
kil | Ib,

V4] 81/,

2 L e

.Regulor Equipment: with gouge-wheuel.

Special Equipment:  without gauge-wheel, with one hardle only.

Equipement normal: avec rouletie.

Equipement spécial: sans roulette, avec mancheron simple,

Equipo normal:
" Equipo especial:

con ruedita.
sin ruedita, con mancera simple.

roved for Release 2012/08/10 : Cl
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AR

the handles will press the point of the beum down
and increase the depth. A

BHCLASSIFIET

Cette charrue araire est l'appareil le plus simple
pour Iabourer. Elle est désignée & l'attelage léger
(par ex. mules). Si |c| charrue est bien réglée elle
se-conduit, pour ainsi dire, toute seule. Le conduc-
teur d'une charrue araire sans roulette doit savoir
‘que lorsqu'il appuie sur les mancherons la profon-
deur de travail diminue, parce que l'extrémité de
I'age se reléeve. En soulevant légérement les man-
cherons on abaisse I'extrémité de I'dge et la pro-
fondeur de travail augmente.

Este arado de mancera es el aparato mas sencillo
para labrar la tierra y desﬂnado para_tiro ligero
(por ejempio mulas). Si el arado estd bien arregla-
do, apenas requiere ya la conduccién del labrador.
Conviene que eI urador fenga presente, al guiar -
un.arado de mancera sin ‘rvedita, que la profun-
didad del surco.serd menor al ejercer presién sobre
‘las. manceras. por elevarse en tal caso la punta
delantera de| timén. Levanhndo, an comblo,]llgora- :
mente las” manceras, se hace bajar la puenta de-
lantera del timén, con, lo, que ol surco |Ivgu o ser
“mds hondo.:

d Copy Approved for Release 2012/08/1 |A-RDP82-00040R000200110003-3
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Technical Data: Détails ,rﬁ‘chﬁ,iques: » ‘Datalles técnicos:

‘ Working . depth _ Worﬂng width S Weight
Type Profond?ur de traveil Lorgeur de travail "~ Poids
Profundidad de labor ‘Ancho de labo

cm i

} Peso

i in. : cm f S i, l Ib,
. o ’ R ! : ] B
sP6 16 Pooostyy 24 L9y, 75
SPIM L 18 Ty, om0y, : 105
SP9R <R U ) Sy, 5 130

Regular Equipment: with knife coulter without gauge-wheel.
Special Equipment: with gauge-wheel, s'reﬁgfhonad beam.
Equipement normal: avec coutre sans roulefte. -
Equipement spécial: avec roulette, &ége renforcé.

Equipo normal: _con cudhilla sin ruedita, *

Equipo especial - con” ruedita, timén reforzado.

LSS
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. without gauge-wheel the ploughman should beaf
in-mind that the working dcpth u,reduced when a
“pressure is exerted onto:the handles, as in such’
case the point of the beam is lifted. Slight lifting -
of the handies will press: the beam point down and
increase the depth. '

La charrue araire est I'appareil le pius simple pour
labourer. Son maniement ne:demande aucune ha-
bilité spécnale du Iaboureur. Pour le maniement
plus facile une roulette peut éire dttachée: (marque
additionnelle (St). Sur demande la d\arrue peut
atre livrée avec 8ge renforcé. Déslgnoﬂqn ncuvelle:
'SP 6V (St), SPZMV:(St) et-SP 9 RV (St). . Le.conduc-
teur d'une charrue araire sans roulette doit savoir
que lorsqu'il appuie sur les mancherons la profon-
deur de travail diminue, parce que l'extrémité de
'adge se reléve. En soulevant légérement les man-
cherons on abaisse I'extrémitd de |'Sige of ia pro-
fondeur de travail augments. e

El arado de mancera es el aparato més sencillo
para labrar la.tierra. Su menejo no roquion habi-
lidad especiol aiguna del labrador. Para. o ‘manejo .
mas facil. una modifo pueds colocarse. (Marca
adicional (St). se desea el arado puede ser
sumlmsfrodo con ﬁmén reforzado. Nuovas designa-
ciones: SP 6.V (St), SP 7 MV (St) y SP 9. RV (St).
Conviene que el arador tenga presente, al guiar
“un arado de mancera, sin rvedita, que la profun-
didad del surco serd menor al ejercer presion -
sobre las manceras, por elevarse en tal caso la
punta delantera del timén. Levantando, en cambio,
ligeramente ‘las mdricoros, se hace bajar la punta
delantera del timdn, con Io quo el surco Ilega a .
" sar méa hondo. i

\
L
i

o—
=
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Y
' i

;o n dem I(ettens;hleppper KS. 07 smd die pqutlschen

! ‘ Erfahmngeh vneler Jahre mit den Ergebmssen neuzen»

1

;||d1er Enlwucklung verknupft Er ist fiir schwerste Arbelten

i ’m der: 1Qﬂd- ﬁorst— und Bouwnrtschnft bestlmmt. Wo der

' Radsdﬂﬂqper wegeh dev Bodenverh jltnisse oder der

an oder scholt groﬁe Flgchqn wobel Eggen oder andere ‘
Ger ite gekoppelt Werden ln der Forstwartsd\aft rodet der

. .3{‘ . I(S 07 die groﬂtqn Stubben. zieht | gmt dem

oy Spjll die geschlagenen,Stomme den Heng .

empor, fahrt @uf unwegsamen 'Wegen

das Holz ob und orbeltet mnt dem Wold |

ptlug. Beim- StroBenbau bei Glensbouten,w

" beim Planieren oder Aushqben\von Griben

oder Graben ist er der Bouw"tschaft ein
unentbehrlicher Helfer. |m Brounltohlen-
bergbou leistet er schwérste Arbeit beim

Plomeren des Abraumes.
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TECHNISCHE DATEN

Motor

Arbeitswelise Viertakt Diesel
Verbrennungsverfahren Walzkammer
Zylinderzahl

Bohrung

 Hubraum

Dauerleistung

Drehzahl 150 U/min

Schmierung Umlaufschmierung mit

Zahnradpumpe und
Spaltfilter

Kiihlung Umlaufkiihlung mit
Wasserpumpe, Ventilator
und Réhrenkiihler
Luftfilterzyklon mitselbst-
tatiger Austragung durch
Ejektorwirkung des Aus-
puffes

. InZyklonbouart m.selbst-
tatiger Funkenldschung
und Staubabscheidung

C Blestr . chee Aniasser von
4PS. Nach Anlauf im
Ottoverfahren erfolgt
Umschalten auf Diesel-
betrieb
Einscheiben-
Trockenkupplung

Luftreinigung

Auspufftopf . .

Ariabsystem

Kupplung

Getrigbe

Yorwdrtsginge 4

Ruckwdéirtsgang 1

Geschwirdigkeiten

’ . 4,0 km/Std.

5.4 km/Std.
6,8 km/Std.
8,0 km/Std.
4.9 km/Std.

Lenkung und Bremse

Lenkung erfoigt durch Abbremsen einer Kette,
" ohne diese zu blockiaren. Bremsung erfolgt durch
Betitigung beider Lenkbremsen

Elektrische Ausrilstung
IKA-Lichtmaschine - . . . 12 Volt, 130 Watt

~_1KA-Anlasser 24 Vo, 4PS
I1KA-Mognet _

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/10 : CIA-RDP82-00040R000200110003-3

Batterien 2 Stck. je 12 Volt,

105 Amp./Std.
Scheinwerfer
Handlampe 12 Volt
Horn
SchluBlicht

Anhidngevorrichtung

760 mm {iber Boden
350 mm Uber Boden

Abmessungen
GriBte Lange
GroBte Breite
GroBte Hohe
Bodentreiheit
Kettenbreite

Zughakenkréifte

Gewicht

Gewicht fahrfertig ohne
Fahrar -

Sonderausriistungen

Zapfwellenantrieb .

Drehzahl 540 U/min.
N DIN 9611

Riemenscheibenantrieb
Drehzahl

Durchmesser

Breite

Riemengeschwindigkeit 21 m/sec.

Spillwinde

Drehzahl 82 U/min.
Durchmesser

Seilgeschwindigkeit . . . 0,86 m/sec.

. Zugkraft

Handbremse

Wirkt auf eine Getriebewelie

Anderungen vorbehalten

t

2 vorn, 1hinten
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MOTOR

Der Vierzylinder-Viertakt-Dieselmotor ist GuBerst robust gebaut und angestrengtestem Dauerbetrieb ge-
wachsen. Er arbeitet im Walzkammerverfahren. Beim Starten mit dem elektrischen Anlasser l&uft der
Motor als Vergasermotor. Nach dem Anlauf erfolgt Umschalten auf Dieselbetriab. Der Motor kenn -
auch von der Hand angedreht werden. In Kiirze wird der 4-Zylinder-Diesel-Motor auch ohne Benzin-
anlassung mit Gliihkerzen und 6-PS-Anlasser geliefert. Die angesaugte Luft wird durch einen Ansaug-
zyklon und ein Olbad luftfilter mit einem Staubabscheidungsgrad von iiber 99 % gereinigt. Der
Kraftstoff passiert vor Eintritt in die Einspritzpumpe einon Feinfilter. Die Sdmiarung des Motors besorgt
eine Zahnradpumpe. In den Schmierdikreislauf ist ein Spaltfilter singeschaltet. Der Schmierdldruck
wird durch ein Manometer angezeigt. Die Kiihlung des Motors erfolgt durch ainen reichlich di-
mensionierten Réhrenkiihler, Wasserpumpe und Ventilator. Die Kihiwassertemperatur wird durch ein
Fernthermometer angezeigt und durch eine Jalousie reguliert. -

i
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e

OF tiegt unter der Mo

KRAFTSTOFFVERERAUCH ‘ LYKLON

Der dem Olbadluftfilter vorge-
, schaltete Zyklon scheidet bereits
brennungsrdume und gute Ver- REETR $8,7% des angesaugten Staubes

Durch giinstig ausgebildeteVer-

ous. Gesamtwirkungsgrad der An-
. . : : lage betrigt mehr als 99 %,: Die
stoffes in der Walzkammer ist Wartung beschrénkt sich dadurch

der Kraftstoffverbrauch beson- 3 aut die Kontrolle des Olstandes
ders vorteilhaft und evtl. Erneverung dés Oles In
groBeren Zeitabstdnden.

teilung des eingespritzten Kraft-

fr—

R
000 - oo
h—-——’

RAUMGERAT

In Sonderbauart kann der Ketten-
schlepper auch als Rdumgerdt mit
hydraulischer Betitigung geliefert
werden

Declassified in Part iti ved for Release 2012/08/1 0040R00020011000:
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ZAPFWELLEN-
GETRIEBE

MIT ANHANGE-
VORRICHTUNG

RIEMEN-
SCHEIBEN

Die Riemenscheibe liber-
tragt die gesamte Motor-
leistung und dient daher
zum Antrieb

gréBter Dreschmaschinen

SPILL

Zum Ziehen schwerster Einzellasten

bei stehendem Schlepper benutzt man

die Spillwinde

Declassified in Part - Sanitized Cop oved for Release 2012/08/10 : CIA-RDP82-00040R000200110003-3
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Der Traktorist ist durch eine ge-
rdumige Kabine vor den Unbilden
Vc.ler Witterung geschﬁtzt. Er sitzt auf
"'_e,iner breiten, bequemen Polsterbank,
: ‘ﬂie auch einem Mitfahrer noch Platz
bietet, welcher zur Bedienung der
‘ :’Anh&ng;eger&te auch riickwérts Platz
,n;hmen:: i(dnn. Die Kabine ist nach
‘hinten und seitlich offen. Vor dem
katonsten behndet sich der Lenk-
gnff uhd das Bremshondrod Die
“.;'Motordrehzahl kcmn durch em FuB-

pedol oder einen Handhebel reguliert

Werden Auf dem Armoturenbrett

FAHRWERK smd O'druckmonqnteter,j(uhlwaswr-

Da dos Fohrwerk besandars grolers VarsblniB qusgesetst st
g g st,

ﬂ\ermometer sowue dae Sd'mher fiir die ‘

wird fiir die Bolzen, Buchse: und Rellen der Lautkette ha Lweriger,

flammengehdrteter Stahl verwendet. Die Hartetiefe ist bei diesen :/ ehaktnsche Anlage untergebrocht,
Teilen besonders groB, so doB eine verhaltnismaBig lange Lebens-
dauer ‘erreicht wird. Die Laufrollen loufer: in Rogilenlc?gern. Der OberhOIb de! Frontxhelbe befmden
Laufrollentriéger ist durch seine stabile Konstruktion und seine s sld\ Luftungsklappen.

offene Kastenform besonders widerstandsféhig und zugdnglich, ' :

In thm sind die beiden querliegenden Bicttfedern gelagert, auf

denar der Motor-Getriebe-Block ruht. ‘ . P

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/10 : CIA-RDP8 0R000200110003-3
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Der Traktorist ist durch eine ge-
‘rdumige deiné vor den Unbilden
éer Witterung peschutzt. Er si‘tzt auf

"@iﬂer breiten, bequemen Polsterbank,

S T

2V LG

flammengehdrteter Stahl verwendet. Die H

feilan be

{artetiefe ist bei vwsen

~oltrismaBig lange Letens-
daver erraicht wird

rin Rollenlagerr. Der

Lauir iis bger st durch seine stc

sastruktion und seine

dorm vesanders widerstandsiahig und 2ugdrglich.

genden Blettfedern gelagert, auf
etriete-Black ruht.

ined dre

23
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B
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Die Einmannbedienung fir Fahrzeug und Arbeitsgerite ist bei dem Ge-
ratetrager Maulwurf® in vollendeter Weise verwirklihit. Die schmale Bau-
weise gestattet dem Fahrer eine gute Ubersicht iber seine Arbeitsgerate
ond die durchzufihrende Arbeit. Die Anordnung der Bedienungshebel ent-
spricht den iblichen Fahrzeugkonstruktionen, die Geratebedienung ist durch
leicht greifbare Handhebel mit geringem Kraftaufwand durchfihrbar. Die
Gerate, zwischen den Adisen angeordnet, stehen wahrend der Arbeit immer
in demselben Verhéltnis zur Vorderachse; so dafs der zweite Mann zur
Steuerung der Arbeitsgerate nicht mehr erforderlid ist.

8-Gang - Schaltgetriebe. Zwei handlich angeordnete Schalthebel betatigen
die Gruppen- und Gangschaltung.  Alle 8 Gange sind damit zugleich als
Ruckwartsgange einschaltbar. Diese Schaltabstufung ermoglicht elne genaue
Abstimmung auf die Arbeitsweise der einzelnen Gerate bis zum Kriedh-
gang fir Pflanzarbeiten.

Ein Oelbadluftfilter mit vorgeordnetem Zyklon, der auBerhalb der Staub-
zone liegt, gewéhrleistet eine im hochsten MaBe staubfreie Luftzufihrung,
die sich auf die Lebensdauer des Motors dufserst gunstig auswirkt.

Zwei Zapfwellen, vorn und hinten am Getriebe angeordnet, sind einmal
motorgebunden mit konstanter Drehzah! und durch Umschaltung auf das
Getriebe mit veranderlicher Drehzahl anwendbar.

Spurverstellung auf jede, den zu bearbeitenden Kulturen entsprechende
Arbeitsbreite durdh einfaches Umsefsen von Twischenringen an den Hinter-
radern und Verschiebbarkeit der Teleskop-Vorderachse.

Die Kurzwendigkeit des Fahrzeuges wird bei einem grofsen Einschlag der
Vorderrader durdy eine auslasbare Einzelradbremsung unterstiitst.

Grofe Bodenfreiheit gewshrleistet eine einwandfreie Bearbeitung aller
Kulturen.

Geringer Bodendruck durch die Grofke der Rader mit ihrer grofen Auf-
lageflache. Durch den Anbau von Gitterradern ist eine weitere Verringer-
ung des Bodendrucks maglid.
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Grofie Materialerspamis und wesem\id\e yerbilligund in der Anschaftung
der Arbeitsgerate durch den Fortfall pesonderer Fahrgeste\\e.

Hohe Hektar_\eistung in der Durchfthrung der pflegearbeiten gegenﬁber
den bisherigen Arbeitsmethoden.

Geratetrager mit M3

Die Einsanmﬁglichkei(en des Geratetrager sind fast unbegrenzt. 7y jeder

]ahresze\t kann die Maschine emsprechende Arbeiten yerridhten. (e Land-
en-Industrie bietet mit den bereits entwidelten Geraten 7. g, fol-

gende Maoglidkeiten:

Kartotiel-!(ulmrgeréte mit Lodkorper Haufel-

yrahmen tor RO Getreide- U GemUsekuHuren, Dr

gtreuner, Grubb T, Heuwender, Schﬁd\ingsbekﬁmpmngsga

Lum Sprifsen und Stauben, Hublader u. a.

Anhdngen lassen sidi: Unkraut zen, Eggen, Zetter, o
Einachs- oder Zweiachs—}\nhﬁnger.

Der Geratetragef Triebachse gestaltet, bietet durch zwischen Vot
und Hinterachse einz komplette Masdiinen, die g\e'\chze'mg
Langstrage’ ersefsen O h Anbau von Masdinen, die die Vo'
achse bereifs Konstruktiv in si in der Mechanisierund weitgeht
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In der Forstwirtschaft kommt der Geratetrager bereits ebenfalls zum Ein
safs und hat sih auch dort bewahrt, Die Einsatsmoglichkeiten auf diesem
Gebiet sind noch nicht voll ausgeschopft, so dak mit einem Groheinsat
in der Waldarbeit fiir die nadste Zukunft zu rechnen ist.

Geritetrager mit Anbau-Nebelspr'me

Elektrische Busriistung:

Dynastartanlage & Volt 130 Watt
Ratterie 6 Volt g4 Ah DIN 72 311
9 Scheinwerfer AS 160 100 CRB

1 Breitenstrahler BS 140 60

1 Horn 125 x6 DIN 72 701

9 Schlukleudten B DIN 72 625

Zubehdr: 1 5ab Werkzeuge, 1 fFeverléscher, 1 Fahririchtungsanzeig:
1 Andrehkurbel, 1 Verbandskasten, {1 Reifenfilllpumpe

v 22 4 2000 1 55 Gbo N 14355
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1. Motor

Typ
Arbeitsverfahren

Dauerleistung

Hochstdrehzahl
Zylinder
Zy\inder«Bohrung

Anzahl der

Kolbenhub
Be1r‘|ebsinmel

0 ndkerzen-Wérmewen
E\ek\rodenAAbstand
grennstoff- Verbraudh je

9. Getriebe

Kupplung

Anzahl det Gange
Geschwindigkeit

. Zapfwelle

Vorn und hinten

Nuytslange von
torgebundene
b) Wegegebundene

a) Mo

. Bremse

Belriebsbremse:

Feststelloremse:

. Lenkung
Roflenkung,

., Felgen
Vorn 400 E
Hinten W 6

. Bereifung
Vorn 6,00

Hinten 7- 36

. Anhéngevcrridﬂtung

Hinten ungefederte :

verstellbar 1950-—1600 mm, Radstand, verstelibar 0140—1390 mm !
4

. Spurweite,
Bodenfreiheit

Achslast, vorn
Zulassiges

Fahrzeug-Lange
Fahrzeug—Héh
Zugkraft aul ebener, trockener Strake 800 — 900. kg
Bei Zugarbeiten an
gewicht gefahren werden.

vaw-awwmm—mmm.mmwwwmw‘ww

VEB TRA

Fernruf:

Yot ST BT
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Technische Daten fiir Gerdtetrager RS 08/15

Lenkstange teleskopisd
standes.

16 AS Front DIrt 7808

Gesamigewidt

e

9864 - 66 Draht:
SCHUON E
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10003-3

UHCLASSIFIER

F 8l v

2 Takt ‘Onomotor mit Umkehrspilung
wassergekihlt

15 PS bei 3000 U/min

3000 U min

2

76 mm

76 mm

SchmieréLKrahsioﬁgemism 1

18175

. 20

06 — 07
nach Einsabart (im ]ahresdurchschnm) 2,5 bis 35 Ih
Einsche'xbenkupplung F.osa S K10
g Vor- und 8 Rickwartsgange
16 — 163 km/h

nach DIN 9611 A, 6tach genutet 29X 357 7 mit einer
70 mm
589 U/min

540 U/min bei 3.3 km'h

Mechanische Hi\ﬂerrad-\nnenbad(enbremse durch Fulshebel -
betatig!

Mechanisthe
betatigh, mittels

Ge!riebe»Aussenbar\dbremse, durch Handhebe!
Sperrk\inke {feststelibar.

einstellbar bel Veranderung des Rad- ;

16 DIN
36 DIN

7818 (Scheibenrad) n 1. S 24,12
7823 (Speidwenrad) n 1. S 27 10

AS  DIN 7807

Adkerschiene. iber Boden verstellbar von 480—665 mm-
unter Hinteradse
1330 kg
1020 kg
g70 kg
1670 mm
1 offener Fahrersit

780 mm unier Langstrager mm

dius 25 —3m Leergewicht (ohne Fahrer)

Achslast, hinten
Zulassige Gesaminuf’,\ast
Fahrzeug-Breite
Anzahl der Sitse

310 kg

2300 kg
3320 mm

2120 mm

der hinteren Anhangeschiene darf nur mit Belastungs-

NEBECK

Magdeburg 8878

K SCHO

Fernschreiber:

KTORENWER

Traklorenwerk Schonebedelbe
BECK E LBE, Leninstrafze 2728
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